ЗАЯВКА
на проведение запроса котировок
от ОЭИВР
Название: Поставка паяльной станции и  комплектующих к ней для ИАПУ ДВО РАН.
1. Источник финансирования:  Федеральный бюджет РФ.
2. Начальная (максимальная) цена контракта:  14382 (Четырнадцать тысяч триста восемьдесят два) рубля.  
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 
      Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Сведения о ценах и поставщиках получены из  общедоступной информации, содержащейся в сети Интернет. Поскольку коэффициент вариации цены не превышает 33%, совокупность значений, используемых в расчете, можно считать однородной.

     Расчет НМЦК прилагается – см. файл «расчет_НМЦК_паяльная_станция.xlsx».

Сведения о ценах, использованных для расчета НМЦК, содержатся в файле «скриншоты.rar»
(Расчет НМЦК выполняется в соответствии с Приказом МЭР №567, для оценки могут использоваться коммерческие предложения поставщиков и общедоступная информация, содержащаяся в сети Интернет. Для расчета цен должно использоваться не менее 3 значений цен. Расчет цены выполняется по определенной методике, указанной в Приказе МЭР №567 – пример смотри  в файле «расчет_НМЦК_паяльная_станция.xlsx».)  
3. Цена контракта с учетом: цена товара должна включать транспортные расходы (доставку до Заказчика), НДС, а также иные обязательные сборы, налоги и платежи, предусмотренные законодательством РФ, т.е. цена контракта является окончательной.

4. Условия поставки (доставки) товара, выполнения работ, оказания услуг: товар новый, в упаковке, с полным пакетом документации, включая электронный вариант.
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  ИАПУ ДВО РАН (г. Владивосток, ул. Радио, д. 5).   

6. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

В течение 14 (Четырнадцати) дней со дня заключения контракта.
7. Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, без предоплаты, оплата в течение  5 (Пяти) рабочих дней после полной поставки товара и подписания товарной накладной и акта о сдаче-приемке товара.
8. Техническое задание (описание, технические характеристики товара, условия выполнения работ, оказания услуг):
ОКДП

2930344 Электропаяльники
2930353 Составные части электробытовых машин и приборов
ОКВЭД 

29.24.4 Производство оборудования,  не  включенного   в   другие группировки,  для обработки  веществ  с  использованием процессов, предусматривающих изменение температуры среды
ОКПД

29.43.20.230 Паяльники электрические и пистолеты паяльные для низкотемпературной пайки

29.43.35.590 Части прочих машин и аппаратов для электрической, лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки
8.1. Технические характеристики товара:
8.1.1. Наименование и количество поставляемых товаров:
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.
	Гарантийный срок эксплуатации, 
не менее (мес.)

	1
	Паяльная станция  с терморегулятором GOOT RX-711AS или эквивалент
	1
	12

	2
	Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-B или эквивалент
	1
	1

	3
	Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-SB или эквивалент
	1
	1

	4
	Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-1.5C или эквивалент
	1
	1

	5
	Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-LB или эквивалент
	1
	1

	6
	Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-2.4D или эквивалент
	1
	1

	7
	Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-1CR или эквивалент
	1
	1

	8
	Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-2CR или эквивалент
	1
	1

	9
	Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-3CR или эквивалент
	1
	1


8.1.2. Технические характеристики поставляемых товаров:
8.1.2.1. Паяльная станция  с терморегулятором GOOT RX-711AS или эквивалент
	Температурный диапазон 
	200-480° C

	Точность поддерживаемой температуры
	0.5 ° C

	Тип температурного датчика
	Интегрированный в нагревательный элемент

	Тип нагревательного элемента 
	Керамический

	Дисплей
	Светодиодный цифровой дисплей

	Возможность калибровки паяльной станции
	есть

	Исполнение корпуса БС и паяльника
	антистатическое


Питание

	Напряжение
	220,230,240В AC 50/60Гц

	Мощность
	65Вт

	Напряжение/Мощность паяльника
	24В AC / 60Вт

	Сопротивление изоляции (500В)
	Не менее 100MΩ


Размеры

	Паяльник
	Не более 195мм (без провода)

	Блок управления
	Не более 146(Д) Х 115(Ш) Х 98(В)мм

	Длина провода от паяльника до блока упр.
	Не менее 1,2м


Вес

	Паяльник
	Не более 41 г (без провода)

	Блок управления
	Не более  1,5 кг (без провода)


Комплект поставки

	Блок станция
	1 шт.

	Паяльник RX-70G
	1 шт.

	Подставка для паяльника Goot ST-77
	1 шт.

	Губка для очистки жал
	1 шт.

	Жало Goot PX-60RT-B (LF)
	1 шт.

	Инструкция
	1 шт.


8.1.2.2.  Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-B или эквивалент
	Совместимость
	Должно быть совместимо с паяльной станцией Goot RX-711AS или эквивалентом

	Состав
	Медь

	Антипригарная втулка из нержавеющей стали
	есть

	Рабочая часть жала
	Облужена припоем

	Лазерная гравировка для идентификации подлинности
	Есть
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8.1.2.3. Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-SB или эквивалент
	Совместимость
	Должно быть совместимо с паяльной станцией Goot RX-711AS или эквивалентом

	Состав
	Медь

	Антипригарная втулка из нержавеющей стали
	есть

	Рабочая часть жала
	Облужена припоем

	Лазерная гравировка для идентификации подлинности
	Есть
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8.1.2.4.  Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-1.5C или эквивалент
	Совместимость
	Должно быть совместимо с паяльной станцией Goot RX-711AS или эквивалентом

	Состав
	Медь

	Антипригарная втулка из нержавеющей стали
	есть

	Рабочая часть жала
	Облужена припоем

	Лазерная гравировка для идентификации подлинности
	Есть
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8.1.2.5. Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-LB или эквивалент
	Совместимость
	Должно быть совместимо с паяльной станцией Goot RX-711AS или эквивалентом

	Состав
	Медь

	Антипригарная втулка из нержавеющей стали
	есть

	Рабочая часть жала
	Облужена припоем

	Лазерная гравировка для идентификации подлинности
	Есть
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8.1.2.6. Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-2.4D или эквивалент
	Совместимость
	Должно быть совместимо с паяльной станцией Goot RX-711AS или эквивалентом

	Состав
	Медь

	Антипригарная втулка из нержавеющей стали
	есть

	Рабочая часть жала
	Облужена припоем

	Лазерная гравировка для идентификации подлинности
	Есть
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8.1.2.7. Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-1CR или эквивалент
	Совместимость
	Должно быть совместимо с паяльной станцией Goot RX-711AS или эквивалентом

	Состав
	Медь

	Антипригарная втулка из нержавеющей стали
	есть

	Рабочая часть жала
	Облужена припоем

	Лазерная гравировка для идентификации подлинности
	Есть
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8.1.2.8. Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-2CR или эквивалент
	Совместимость
	Должно быть совместимо с паяльной станцией Goot RX-711AS или эквивалентом

	Состав
	Медь

	Антипригарная втулка из нержавеющей стали
	есть

	Рабочая часть жала
	Облужена припоем

	Лазерная гравировка для идентификации подлинности
	Есть
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8.1.2.9. Долговечное сменное паяльное жало Goot PX-60RT-3CR или эквивалент
	Совместимость
	Должно быть совместимо с паяльной станцией Goot RX-711AS или эквивалентом

	Состав
	Медь

	Антипригарная втулка из нержавеющей стали
	есть

	Рабочая часть жала
	Облужена припоем

	Лазерная гравировка для идентификации подлинности
	Есть



9. Проект контракта: прилагается.
10. Обеспечение исполнения контракта: не устанавливается.
11.  Преимущества УУИС, организациям инвалидов: не устанавливаются.

(Если код товара, работы, услуги попадает в перечень кодов, указанный в Постановлениях №341, №649, заказчик обязан установить преимущества в отношении цены контракта в размере до 15%. Размер преимущества указывается в процентах от цены контракта.) 
12. Ограничение участия: не устанавливается. 

(Если закупка производится у субъектов малого предпринимательства (СМП), это ограничение должно быть заказчиком указано. В этом случае участниками закупки могут быть только СМП.)
       Контрактный управляющий: С. А. Новицкая.

Ответственные исполнители: С. А. Новицкая, А. А. Бурый.
Заведующий ОЭИВР





Е. А. Голенков

Главный экономист





О. Е. Емельянова
01 августа 2014 года.
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